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声明
感谢你选择五舟产品。

• 本手册的用途在于帮助您正确地使用五舟服务器产品（以下称“本产品”），在安装

和第一次使用本产品前，请您务必先仔细阅读随机配送的所有资料，特别是本手册中

所提及的注意事项。这会有助于您更好和安全地使用本产品。请妥善保管本手册，以

便日后参阅。

• 本手册的描述并不代表对本产品规格和软、硬件配置的任何说明。有关本产品的实际

规格和配置，请查阅相关协议、装箱单、产品规格配置描述文件，或向产品的销售商

咨询。

• 如您不正确地或未按本手册的指示和要求安装、使用或保管本产品，或让非五舟授权

的技术人员修理、变更本产品，五舟将不对由此导致的损害承担任何责任。

• 本手册中所提供照片、图形、图表和插图，仅用于解释和说明目的，可能与实际产品

有些差别，另外，产品实际规格和配置可能会根据需要不时变更，因此与本手册内容

有所不同。请以实际产品为准。

• 本手册中所提及的非五舟网站信息，是为了方便起见而提供，此类网站中的信息不是

五舟产品资料的一部分，也不是五舟服务的一部分，五舟对这些网站及信息的准确性

和可用性不做任何保证。使用此类网站带来的风险将由您自行承担。

• 本手册不用于表明五舟对其产品和服务做了任何保证，无论是明示的还是默示的，包

括（但不限于）本手册中推荐使用产品的适用性、安全性、适销性和适合某特定用

途的保证。对本产品及相关服务的保证和保修承诺，应按可适用的协议或产品标准保

修服务条款和条件执行。在法律法规的最大允许范围内，我们对于您的使用或不能使

用本产品而发生的任何损害（包括，但不限于直接或间接的个人损害、商业利润的损

失、业务中断、商业信息的遗失或任何其他损失），不负任何赔偿责任。

• 对于您在本产品之外使用本产品随机提供的软件，或在本产品上使用非随机软件或经

五舟认证推荐使用的专用软件之外的其他软件，我们对其可靠性不做任何保证。

• 我们已经对本手册进行了仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错

误和疏漏。为更好地提供服务，我们可能会对本手册中描述的产品之软件和硬件及本

手册的内容随时进行改进或修改，恕不另行通知。如果您在使用过程中发现本产品的

实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息或有任何问题和想法，欢迎

致电我们或登陆五舟服务网站垂询。
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安全警告和注意事项

为了避免人员伤害和财产损失，请在安装本产品之前请仔细阅读并遵守下列安全提示。

下列安全标识会在文件中或在产品及产品包装上使用，各安全标识的说明如下表所示：

安全标识 使用说明

CAUTION 标识存在危险，如果忽略该“CAUTION”的提示

可能会造成一定的人员伤害和财产损失。

WARNING 标识存在危险，如果忽略该“WARNING”的提示

可能会造成严重的人员伤害。

标识潜在危险，如果忽略系统提示信息。

标识雷击危险，如果没有按照安全规范操作，雷

击会造成严重伤害或死亡。

高温元器件或者高温表面。

请勿接触风扇片，以免造成伤害。

请先拔掉交流电电源线后再拔插电源模块。

请回收电池，并请务必按照说明处置用完的电

池。
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第一章 产品简介

本章将简要介绍五舟塔式工作站W293G1的产品特色、系统规格及功能特性，以使您对于

该服务器有一个概要的了解。

1.1 产品概述

W293G1是一款性能卓越、安全可靠的图形工作站。采用Intel E5-2600v2系列处理

器；提供16个DIMM插槽，最多支持内存高达1TB，使用先进的DDR3内存，大幅提高了内存带

宽，更加适合图形渲染、多媒体编辑等处理工作，并可灵活扩展全高全长的PCI-E设备。这

款产品主要面向电影，设计，动画，机械，金融等行业用户，为专中端CAD、EDA仿真模拟、

动画制作以及CG渲染应用专业人士量身打造。

1.2 产品特色

一、产品特点

1、全新的平台技术

采用最新的英特尔® 至强®E5-2600v2 处理器，其性能比上一代产品提升多至 80%，采用

英特尔睿频加速技术 2.0，在兼顾性能的同时，具备更出色的能源效率。丰富的显卡选择，

AMD®或 NVIDIA®显卡选项。支持强大的 NVIDIA Maximus®（英文版）技术，具备 Quadro 和

Tesla GPU，可同时在一个系统上进行模拟和设计。

2、优秀的三维制作平台

支持 OPEN GL 4.0 专业图形处理，在此工作站中，用户在硬件设置中可以找到相应的应

用软件的专门优化设置；多颗多核的处理器以及 DDR3 内存、高达 6Gb/S 的硬盘使专业 3D

应用运行迅速；兼容 32/64 位操作系统，用户可平稳过渡到 64 位应用。

3、流媒体编解码应用

对 IPTV、VOD 等领域，高效多路的复杂编码应用成为可能。多颗多核、高带宽可扩展的

平台可满足从 QCIF 一直到 1080i 的高清实时编码。
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二、高可靠性

1、最大支持 8个 SATA/SAS 热插拔硬盘。

2、最大支持 16 根 DDR3 内存，内存容量最大可支持 1TB，具备高级内存容错功能。

3、板载 2个千兆数据网口，具有负载均衡、故障恢复和边带支持特性，可有效减少网络延

迟。

4、支持英特尔®可信执行技术（英特尔®TXT）为虚拟和云环境提供更高的安全性。

三、低功耗

1、根据热关键器件温度综合调节风扇转速，节能的同时降低了噪音并提高风扇的可靠性。

2、支持英特尔®数据中心管理器，可帮助 IT 部门在所有层面上动态优化能耗，其中包括单

独的服务器、机架、整排机架和整个数据中心。

四、灵活部署管理

1、按需配置，根据用户的实际需求，提供最佳的配置选择，以便于我们的客户在性能和性

价比上拥有更多地选择，帮助客户开拓出更大更宽广的应用业务。
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1.3 系统规格及功能部件表

处理器：

最大二颗英特尔®至强®处理器E5-2600V2系列

内存：

容量： 最大支持1024GB内存容量

类型：ECC

16 根内存插槽，支持 1866/1600/1333MHz ECC

DDR3 内存

声卡：7.1 声道音频输出

驱动器：

USB软驱

SATA接口DVD-ROM

结构扩展：

最大支持8个SATA/SAS热插拔硬盘

PCI-E 和PCI 扩展槽：

3*PCIe3.0 x16

3*PCIe3.0 x8

集成的功能部件：

SATA：6通道SATA控制器

网卡：双千兆网络芯片

集成RAID：支持RAID 0、1、10（Only Windows）

外部设备接口：

1*串口

2*USB3.0+4*USB2.0（后置）

2*USB2.0（前置）

2*RJ45 网络接口

系统风扇：

机箱风扇：静音散热风扇

CPU散热风扇：全铜散热管静音风扇，具备自动

节能降噪技术

电源：

1200W高效节能服务器电源，可选（1+1）冗电

电源输入：

要求正弦波输入（50/60Hz）

输入电压：110－240V交流电

环境特性：

工作环境温度：10°C–35°C

工作环境湿度：80%，非冷凝

运输存储环境：-40°C–70°C

运输存储湿度：95％，非冷凝

海拔高度：0~1500m

运行模式中，于侧位测量声压<50dBA；

环境温<28°C时测得声强为6.2BA

尺寸大小：（长×宽×高）

660×430×89（mm）

重量：

最大配置: 25kg

支持的操作系统：

RHEL 5.0 U6/U7/U8 x86 &x86_64

RHEL 6.0 U1/U2/U3 x86 &x86_64

SUSE Enterprise Linux 11 sp2 x86 &x86_64

Microsoft Windows Server 2008\2008R2

操作系统兼容性和系统配置有很大关系，本表格

所列的操作系统均为

无RAID模式下更多信息请咨询五舟销售代表或

五舟客户热线。

五舟公司保留不经事先通知而改上述配置的权

利
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第二章 系统结构特性

本章详细介绍五舟塔式工作站W293G1机箱的外观和内部结构特性，同时为了便于用户的

日常维护和升级扩展，本章还介绍了如何拆下和安装服务器的相关部件。

注意：该部分所描绘的各项操作仅限于具有系统维护资格的操作员或管理员进

行。

在开始任何拆装操作前，请务必先仔细阅读《五舟服务器帮助手册-使用必读》 中的安

全警告和注意事项，并严格按照要求进行操作。

说明：本章所有图片仅供参考，具体产品以实物为准。

2.1 机箱结构特性

一、机箱前面介绍

编号 说明

A 开机按键

B 重启按键

C 前面板指示灯

D USB接口

E 面板锁
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二、前面板指示灯介绍

编号 说明

A 电源指示灯

B 硬盘状态指示灯

C 网络1指示灯

D 网络2指示灯

E 系统报警灯

F 电源报警灯

指示灯状态说明：

指示灯 颜色 状态 说明

A. 电源指示灯 蓝色
常亮 系统处于加电状态

不亮 系统处于不加电状态

B. 硬盘指示灯 琥珀色
闪烁 硬盘处于读写状态

不亮 硬盘处于不在读写状态

C. 网络1指示灯 绿色

常亮 发射/接收活动状态

闪烁 网络处于活动状态

不亮 系统处于不加电状态或没有连接到网络

D. 网络2指示灯 绿色

常亮 发射/接收活动状态

闪烁 网络处于活动状态

不亮 系统处于不加电状态或没有连接到网络

E. 系统报警灯 红色
常亮 系统处于异常状态

不亮 系统处于正常状态

F. 电源报警灯 红色
常亮 电源处于异常状态

不亮 电源处于正常状态
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2.2要部件拆装

一、拆装前的注意事项

请阅读并遵守“使用必读”中提及的所有注意事项。如果随服务器提供的补充说明与这

些说明不一致，请与供货商技术服务人员联系以确定如何才能保证操作的正确性。

注意： 电源按键并不能完全切断交流电源。要切断交流电源，必须从交流电插座中

拔出

与服务器相连的所有电源线的插头。

为保证系统良好的散热与通风，在正常使用服务器之前必须安装上机箱盖。

由于服务器的部件对静电放电（ESD）极其敏感，请在静电放电工作台上执行以下各节中的

操作。如果没有这样的工作台，请通过以下方法降低ESD所造成的危害：

1. 戴上一条防静电腕带并与服务器的金属部分相连。

2. 在触摸服务器部件前先触摸服务器机箱的金属壳。

3. 在插拔部件时将身体一部分与服务器的金属机箱保持接触，以释放静电。

4. 避免不必要的移动。

5. 插拔服务器部件（尤其是板卡）时仅拿住边缘。

6. 将服务器部件置于一个接地的无静电的操作平台上。如果可能的话，使用一块导电泡

沫垫，但不要使用部件的包装袋。

7. 避免让部件在操作平台上滑动。

需要准备的工具

1. 十字螺丝刀；

2. 防静电腕带与导电泡沫垫（推荐）；

3. 纸笔，以记录服务器系统配置状况的更改，记录所有已安装部件的特定的相关信息；
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二、CPU的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解，并已阅读

“使用必读”中的安全警告及注意事项。

安装CPU:

1. 关闭所有和服务器连接的外围设备。关闭服务器。

2. 拔掉AC电源线。

3. 取下机箱上盖板。

4. 首先按下第一杠杆并向外推如图中标有“Open 1st”的压杆，效果如下图中的2

5. 按第二杠杆标有“Close 1st”并向上提释放负载板
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6. 两条杠杆完全松开后，抬起压板将其完全打开。

7. 取下CPU座保护盖。在取下CPU座保护盖的时候，注意别用手直接接触CPU座针

脚，避免损坏。




